2. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ

К объектам социального обслуживания районного значения, расположенным в населенном пункте Курорт-Дарасунское, относится муниципальное образовательное учреждение «Курорт-Дарасунская средняя общеобразовательная школа».


Учитывая темпы рождаемости за последние десять лет, школы загружены практически по нормативу. При ожидаемом росте рождаемости (оптимистический прогноз), следует к 2025 году разместить в населенном пункте еще одно образовательное учреждение, рассчитанное на 700 ученических мест.


Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район» предусмотрены мероприятия по существующим образовательным объектам, касающиеся их реконструкции (или капитального ремонта), которые могут компенсировать недостаток ученических мест.


В населенном пункте расположено одно медицинское учреждение районного значения.



Организация медицинской помощи населению осуществляется за счет ресурсов данного учреждения. Коечная сеть позволяет обеспечивать стационарную помощь практически при всех видах патологии. Одним из основных направлений в реорганизации медицинской помощи населению является перенос объемов помощи из дорогостоящего стационарного звена в амбулаторное. Поликлиническое отделение должно развиваться как центр стационарозаменяющих форм лечения (стационары дневного пребывания, стационар на дому, центры амбулаторной хирургии, школы самоконтроля для больных диабетом и др.).

Обращаемость за скорой медицинской помощью в 2005 была равна 43,14 на 1000 человек, что ниже средней по России, где этот показатель составляет 361,3.

Число койко-мест в клиническом отделении больницы в 2005 году составило 15 . Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения. По пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций населения городского поселения к 2025 году сократиться по сравнению с началом 1995 года на 2 тыс. человек или более чем в два раза. 

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что  сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет был обусловлен экономическим спадом, преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем. 
Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Только за счет радикального сокращения выезда население может увеличиться за рассматриваемый период на 1,5 –2.0 тыс. чел. 
Оптимистический прогноз показывает, что численность населения городского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 20-летний период.

Вместе с тем, следует ожидать, что усиление профилактических мер, повышение качества жизни населения, должны привести к стабилизации и последующему снижению заболеваемости.

Окончательное решение относительно потребности в дополнительном расширении больницы, может быть принято по наблюдаемой динамике изменения заболеваемости, в ближайшие три-пять лет. В случае отмеченного роста заболеваемости необходимо внесение изменений в Схему территориального планирования муниципального района «Карымский район» в части, касающейся медицинского обслуживания населения городского поселения «Курорт-Дарасунское».

В целях предупреждения возможных негативных последствий при принятии градостроительных решений, в настоящем генеральном плане следует предусмотреть возможность резервирования площадей под размещение дополнительных объектов здравоохранения районного значения (в т.ч. путем реконструкции существующих объектов). 

	
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005

	Больничные койки на территории поселения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	Мощность территориальных поликлиник (без стоматологических), число посещ. в смену
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	34

	Всего должностей в здравоохранении
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	Число врачей
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Число средних медработников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15

	Количество вызовов скорой мед. помощи, тыс. вызовов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1477

	Среднее время выезда скорой помощи от момента получения вызова, мин.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5


Других объектов социального обслуживания районного значения в городском поселении нет.

 3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА
Транспортные проблемы, нарастающие с каждым годом в городских поселениях, как правило, относят к возрастающим темпам автомобилизации, а также к сложным экономическим условиям, замедлившим развитие транспортных систем. В определенной степени это справедливо для городского поселения «Курорт-Дарасунское». 
[image: image3.jpg]


Рис. 1.3.5.   

Наблюдается отставание уровня развития транспортной и улично-дорожной сети (УДС) от темпов освоения территорий и изменения численности населения. Оценка развития транспортных систем, в частности, магистральных улиц и дорог осуществляется по протяженности и плотности сети, отнесенной к застроенной территории, что не раскрывает их качественных характеристик - мощности и пропускной способности. 
Вместе с тем, для низкого уровня автомобилизации такие оценки допустимы, хотя не позволяют сопоставить реальные возможности УДС в освоении перспективных объемов движения. 

Применительно к градостроительным условиям городского поселения «Ясногорское», характеризующихся высокой плотностью населения и концентрацией транспортных потоков, стандарт развития УДС на обозримый период можно представить в следующем виде (Таблица 1.3.6.): 

	Категория улиц
	Скорость движения, км/ч
	Доля пробега автомобилей, проц.

	1. Местная сеть улиц и проездов
	30
	60-50

	2. Магистральные улицы и дороги 
	60
	40-50


Исходя из требований указанного стандарта, исследуется состояние транспортной и улично-дорожной сети городского поселения.

Общая протяженность улично-дорожной сети городского поселения составляет  25476 м. Магистральных улиц непрерывного и скоростного движения в городском поселении нет. Несмотря на довольно значительную протяженность дорог с твердым покрытием, местная сеть дорог по своей качественной структуре пока не отвечает современным требованиям.

Недостаточен удельный вес усовершенствованного покрытия на дорогах. Большинство транспортных сооружений на дорогах временного типа.

Транспортная обслуженность городского поселения значительно выше, чем в целом по Карымскому району. По транспортной доступности населенных территорий и мест приложения труда городское поселение имеет также хорошие показатели.

Список автодорог и улиц населенного пункта приведен в таблице 1.3.7. На рис. 1.3.6. (Схема 1.2.В. Схема использования территории населенного пункта Курорт-Дарасункое)  показана существующая улично-дорожная сеть населенного пункта.

	Таблица 1.3.7. СПИСОК АВТОДОРОГ И УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА КУРОРТ-ДАРАСУНСКОЕ

	Участки автодорог и улицы
	Общая протяженность в границах населенного пункта, м 
	Тип покрытия

	Участки автодорог

	Чита – Курорт-Дарасун
	133
	

	Улицы

	Ул. Набережная
	1090
	

	Ул. Центральная
	3700
	

	Ул. Строительная
	849
	

	Ул. Рабочая
	1814
	

	Ул. Новая
	1540
	

	Ул. Дорожная
	3100
	

	Ул. Верхняя
	439
	

	Ул. Шилова
	1235
	

	Ул. Труда
	345
	

	Ул. 1-я Заречная
	511
	

	Ул. 2-я Заречная
	984
	

	Ул. Дачная
	1587
	

	Ул. Заречная
	3585
	

	Ул. Октябрьская
	836
	

	Ул. Дорожная
	2236
	

	Ул. Кооперативная
	1655
	

	ВСЕГО:
	25476
	


Кроме того, имеется большое количество грунтовых проездов, скотопрогонов, полевых дорог, которые не учитывались нами, поскольку в процессе градостроительного освоения территории они будут ликвидированы. 

Вопросы трассировки и категорирования улично-дорожной сети решались предыдущими проектами одновременно с планировочной структурой населенного пункта.


В основе принятой системы улиц и дорог лежит принцип оптимальности транспортных связей между отдельными функциональными элементами населенного пункта, организация автобусного маршрута с соблюдением нормативных радиусов пешеходной доступности.


При этом большое значение на решение уличной сети населенного пункта оказала застройка, сложившаяся к моменту проектирования.


Ширина улиц и дорог в красных линиях была назначена с учетом планируемого развития населенного пункта и соответствующего ему развития улично-дорожной сети.


В пределах расчетного срока проектом были приняты следующие категории улиц и дорог: поселковые улицы с пропуском общественного транспорта (в том числе главная улица), жилые улицы, проезды и поселковые дороги.
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Рис. 1.3.6.


Предполагалось, что за расчетным сроком категории улиц повысятся: появится общегородская магистраль с регулируемым движением, соединяющая въезд в населенный пункт, селитебные территории и основное производство; магистрали районного значения с пропуском общественного транспорта, в том числе главная улица, жилые улицы, проезды, дороги коммунально-складских и промышленных районов.


Предусмотренная ранее разработанным проектом ширина улиц в красных линиях позволяла повысить категорию улиц на перспективу.


Главная улица населенного пункта формировалась вдоль основной планировочной оси жилой поселок – Дорожная и соединяла в единое целое все зоны общественного центра. Она была предназначена для доступа к основным общественным учреждениям, для пропуска шествий и народных гуляний в праздничные дни, а также обеспечивала кратчайшую связь центра с санаторной зоной Курорта-Дарасун.

Проектом были выделены поселковые дороги, которые являлись транспортными связями между селитебной территорией и зоной отдыха, а  также в пределах коммунальной и промышленной зон.


Предусмотренное предыдущими проектами состояние улично-дорожной сети приведено в таблице 1.3.8.
	Таблица 1.3.8. ПЛАНИРУЕМОЕ ПРЕДЫДУЩИМИ ПРОЕКТАМИ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

	№п/п
	Классификация улиц и дорог
	Протяженность, км
	Территория, га
	Площадь твердых покрытий, га

	1
	Жилые улицы
	6
	-
	3,6

	2
	Поселковые дороги


	29
	-
	17,4

	ИТОГО:
	35
	-
	21



Предполагалось, что уровень автомобилизации (по нормам СНиП П-60-75) составит к расчетному сроку 150 легковых автомобилей на 1000 жителей. Таким образом, на расчетный срок число легковых автомобилей, принадлежащих гражданам,  в населенном пункте Курорт-Дарасунское составит – 1800 (при населении 3423 тыс. чел.). 

Несмотря на то, что расчетная численность населения не была достигнута, число автомобилей приближается к расчетному значению, за счет непрогнозируемого роста приобретения личного автотранспорта в «послеперестроечный» период.

Техническое состояние УДС в настоящее время несколько ухудшилось в связи с сокращением объемов ремонтно-восстановительных работ. Требуют ремонта (реконструкции) пешеходные тротуары.

4. ОБЪЕКТЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Основу водохозяйственного комплекса городского поселения составляют сети и головные сооружения систем водоснабжения и водоотведения.

Системы предназначены для:

- обеспечения потребителей качественной и безопасной для здоровья питьевой водой и водой для технологических нужд организаций (включая пожаротушение);

-  приема сточных вод от потребителей;

- очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях.
Схема и системы водоснабжения выбраны на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей городского поселения, требуемых расходов воды на различных этапах его развития, имеющихся источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

 
Выбор варианта системы водоснабжения городского поселения обоснован: 

- имеющимися источниками водоснабжения и использованием их для различных групп потребителей; 

- степенью централизации системы и целесообразностью выделения локальных систем водоснабжения; 

- объединением сооружений, водоводов и сетей различного назначения; 

- зонированием системы водоснабжения, использованием регулирующих емкостей, применение насосных станций подкачки; 

- очередностью строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым комплексам.


Централизованная система водоснабжения городского поселения в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения обеспечивает: 

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий; 

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях; 

- производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества; 

- тушение пожаров; 

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п. 

Система водоснабжения городского поселения при ее промышленном вводе в эксплуатацию относилась к 1-й категории и допускала снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут.
Существующие схемы и системы водоснабжения выбраны на основе технической, экономической и санитарной оценки.
Источником водоснабжения городского поселения являются водозаборы подземных вод. 

Напор в сети обеспечивается насосами станции II подъема и контррезервуарами. 
В настоящее время вода к населенному пункту подается от водозабора водоводами в резервуары чистой воды, откуда забирается насосами второго подъема и перекачивается в распределительную сеть к потребителям.


Предусматривалось максимальное использование тепловых сетей для совместной прокладки их с водопроводом. В канале теплосети водопровод прокладывался из стальных электросварных труб, которые покрывались антикоррозийной изоляцией.

 Водозабор, состоит из трех скважин и снабжает водой н.п. Курорт-Дарасун.

В 2003 г. были утверждены запасы. Эксплуатируемым водоносным горизонтом является водоносный горизонт нижнемеловых нормально-осадочных отложений. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми песчаниками и конгломератами. Основным источником восполнения эксплуатационных запасов является привлечение поверхностного стока (инфильтрация). Расчетные гидрогеологические параметры и величина питания водоносного горизонта определены анализом многолетних режимных наблюдений за эксплуатацией водозабора.

Для существующих водозаборных скважин уполномоченным государственным органом определены требования к установлению зон санитарной охраны источников водоснабжения (применительно к каждой скважине – 1-й, 2-й и 3-й пояс санитарной охраны).

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения установлены на расстояниях от одиночного водозабора (скважины) 50 м, как для недостаточно защищенных подземных вод. 

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:
- воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного пласта, получающего питание на площади его распространения; 

- воды напорных и безнапорных водоносных пластов, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади зоны из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов через гидрогеологические окна или проницаемые породы, кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления для населения по предыдущему проекту генерального плана были приняты по СНиП П-31-74 (таблица 1.3.11). Расход воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений был определен по норме 50 л/сут.чел., согласно СНиП П-31-74.

Расчет сетей производился исходя из оцениваемых расходов воды, определяемых по укрупненным нормам водопотребления на расчетную численность населения и планируемые к размещению предприятия.

В соответствии со СНиП П-31-74 свободный напор в сети принимался: для одноэтажной застройки – 10 м; для пятиэтажной – 10+4х4=26 м.


Современная система водоснабжения населенного пункта - объединенная хозяйственно-противопожарная низкого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления должен быть не менее 10 м. Напор в сети обеспечивается насосами  II подъема и контррезервуарами. 
Ранее запроектированные контррезервуары должны были обеспечить необходимый напор в зданиях 1 очереди строительства. После 2005 года предполагалось, что контррезервуары выносятся за границу населенного пункта.


Производительность и напор установленных насосов должен обеспечить нормальную работу водопроводной сети. На расчетный срок предусматривалась замена насосов на насосы большей производительности.


В населенном пункте проектировался объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод низкого давления. Система водоснабжения по надежности подачи воды относилась ко второй категории.

В настоящее время вода к населенному пункту подается от водозабора водоводами в резервуары чистой воды (2х250), откуда забирается насосами второго подъема и перекачивается в распределительную сеть к потребителям.


Проектом предусматривалось максимальное использование тепловых сетей для совместной прокладки их с водопроводом. В канале теплосети водопровод прокладывался из стальных электросварных труб, которые покрывались антикоррозийной изоляцией.


В местах, где трасса водопровода не совпадает с теплотрассой, водопровод прокладывался в грунте ниже глубины промерзания из асбоцементных напорных труб ВТ-9.


Таким образом, существующие сети и сооружения водоснабжения были рассчитаны под планируемые расходы, значительно превышающие фактическое водопотребление. 
Потребителями услуг водоснабжения согласно лимитам водопотребления для предприятий, учреждений и организаций является субъектов (по данным предприятия). В числе потребителей хозяйствующие субъекты, обеспечивающие оказание услуг групповым потребителям, в том числе жилищно-эксплуатационные организации.  

Потребители услуг водоснабжения делятся на основные группы. К основным группам потребителей относятся жилищные объекты, объекты социальной инфраструктуры, производственные объекты, коммунально-складские объекты, сельскохозяйственные объекты и объекты инженерной инфраструктуры. 

Существует дифференциация по нормативам водопотребления и тарифам на услуги водоснабжения по указанным группам потребителей. 

Водоотведение сточных вод осуществляется на очистные сооружения. Централизованной канализацией оборудованы все здания многоэтажной и одноэтажной жилой застройки и общественные здания.


Имеется коллектор диаметром 300 мм, приемный резервуар насосной станции КНС откуда насосами стоки перекачиваются в существующий канализационный коллектор. Канализационная насосная станция была принята по типовому проекту с глубиной подводящего коллектора 4 м.


Самотечная канализация прокладывалась из асбестоцементных напорных труб диаметром 300 мм и длиной 3800м.


Канализация проложена из асбетоцементных труб на глубине 2,8-3.0 м.


Напорный коллектор прокладывался из стальных труб диаметром 400 мм в две линии. В связи с тем, что на данном участке распространены многолетнемерзлые грунты, прокладка напорного коллектора принимается в железобетонном канале лоткового типа с утеплением.

Канализационные коллекторы, предназначены для подачи сточных вод от потребителей услуг водоотведения на очистные сооружения. Они выполняются в виде самотечных и напорных коллекторов. В напорные коллекторы сточные воды подаются канализационными насосными станциями. Расположение сетей канализационных коллекторов на генеральных планах, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных коммуникаций принимаются согласно СНиП II-89-80.
Насосы, оборудование и трубопроводы выбраны в зависимости от расчетного притока и физико-химических свойств сточных вод и осадков, высоты подъема и с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, а также очередности ввода в действие объекта.

Насосные станции для перекачки бытовых сточных вод расположены в отдельно стоящих зданиях. 


На подводящем коллекторе насосных станций предусмотрены запорные устройства.

Проектная мощность КОС – 1000 куб.м./сут.
Потребителями услуг водоотведения согласно лимитам водоотведения для предприятий, учреждений и организаций является  субъектов (по данным предприятия). В числе потребителей хозяйствующие субъекты, обеспечивающие оказание услуг групповым потребителям, в том числе жилищно-эксплуатационные организации.  

Потребителями централизованного водоотведения в жилом секторе являются  субъектов –  90% от общего количества абонентов.

Потребители услуг водоотведения делятся на основные группы. К основным группам потребителей относятся жилищные объекты, объекты социальной инфраструктуры, производственные объекты, коммунально-складские объекты, сельскохозяйственные объекты и объекты инженерной инфраструктуры. 

Существует дифференциация по нормативам водоотведения и тарифам на услуги водоотведения по указанным группам потребителей. 


Схема сетей водоснабжения и водоотведения показана на рис. 1.3.7. (Схема Схема 1.2.Г. Схема использования территории населенного пункта Курорт-Дарасунское (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения)). 
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Рис. 1.3.7.
