5. ОБЪЕКТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Для приема и распределения электроэнергии на территории населенного пункта имеются воздушные линий напряжением 6 кВ и воздушные и кабельные линии напряжением 0,4 кВ. а также трансформаторные подстанции. 

Электроснабжение городского поселения осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Курорт-Дарасун» 110/6/20 кВ (показано на Схеме 1.2.Г. Схема использования территории населенного пункта Курорт-Дарасун (объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения). 
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 Местоположение подстанции – северо-востоке населенного пункта. 

Рис. 1.3.8.

Электропитание распределительных пунктов предусмотрено воздушными и кабельными линиями. Схема электроснабжения поселка принята кольцевой с разомкнутой перемычкой в нормальном режиме от распределительных пунктов к  подстанциям предусмотрены кабели.


В населенном пункте 13 подстанции. Коэффициент загрузки в н.р. 51.37%.  Размещение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов предусматривалось в центре нагрузки с учетом архитектурно-планировочных решений.

Светильники для освещения улиц приняты типа РКУ01-250 с индивидуальной компенсацией реактивной мощности. Опоры устанавливаются на тротуарах и газонах на расстоянии 6 м от бортового камня. Шаг опор принят 45-50м. Опоры для светильников с лампами ДРЛ железобетонные высотой 7- 8 м.


Установленная мощность освещения населенного пункта составляет Р уст=75 кВт. Напряжение сети 380/220 В. Управление наружным освещением дистанционное.


Общая длина линий освещения составляет 6 км. Общее число светильников 150 шт.

Для жилых домов удельные расчетные нагрузки приняты для квартир с электроплитами. На предприятиях общественного питания, в детских учреждениях приготовление пищи производится на электроплитах. Расчетная нагрузка на шинах РП определяется путем умножения суммы активных расчетных нагрузок трансформаторов отдельных ТП на коэффициент совмещения максимумов нагрузок отдельных ТП в зависимости от их числа.


Схема сетей электроснабжения показана на рис. 1.3.9. (Схема 1.2.Д. Схема использования территории населенного пункта Курорт-Дарасун (объекты электроснабжения)). 
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Рис. 1.3.9.

6. ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Теплоснабжение потребителей городского поселения в настоящее время централизованное и осуществляется от ОАО ДРСУ №4 котельной. Большая часть жилищных объектов обеспечена горячим водоснабжением.


Теплоснабжение населенного пункта осуществляется от котельной. Теплоносителем служит вода с параметрами 150-70 градусов. Существующие тепловые сети двухтрубные, тупиковые. Подогрев воды для горячего водоснабжения осуществляется в водонагревателях, установленных в индивидуальных тепловых пунктах зданий.


Подача тепла к населенному пункту осуществляется по трубопроводам диаметром 219 мм. Прокладка тепловых сетей подземная в непроходных лотковых каналах совместно с водопроводом.


Системы отопления и вентиляции потребителей присоединяются к двухтрубным тепловым сетям непосредственно (зависимая схема подключения).


Наружная зимняя расчетная температура воздуха для отопления -38 С, для вентиляции – 30С. Средняя температура отопительного периода -11 С, продолжительность отопительного периода 230 дней.


Максимальные часовые расходы тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приняты по типовым или индивидуальным проектам соответствующих зданий.
7. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

В настоящее время часть поселка застроена кирпичными  и панельными 2-х, 5-ти этажными зданиями.


Однако в последние годы, в связи с дефицитом строительных материалов, медленными темпами строительства многоэтажных жилых зданий, а также возросшей потребностью в жилье, жилищное строительство в Курорт-Дарасун ведется одно-двух-этажными домами коттеджного типа. 

Жилой фонд в настоящее время представлен 5-ти этажными домами в панельном и кирпичном исполнении, 2-х этажными сборными домами типа УГПД и усадебной застройкой. [image: image3.jpg]




При современной численности населения 3,423 тыс. человек средняя норма жилой обеспеченности составляет 9,26 кв.м./чел.



                Рис. 1.3.10.


Строительство в населенном пункте Курорт-Дарасун ведется в основном капитальными зданиями. Весь жилой фонд поселка имеет незначительный физический износ.

Основная планировочная ось делит селитебную территорию на 2 примерно равновеликих района: северо-западный и юго-восточный (условно).


Планировочная структура северо-западного района, заложенная в проекте детальной планировки 1971 г., представляет собой квартальную застройку. Система мелких кварталов организована на межмагистральной территории с обеспечением нормативных радиусов доступности, с проектным набором объектов обслуживания по нормам микрорайона. Учитывая масштаб населенного пункта, необходимость осуществления комплексной застройки, предлагается сохранить квартальный тип застройки, принимая за структурную единицу селитебной территории квартал более крупных размеров, чем в ранее разработанных проектах. Межмагистральная территория для создания удобных связей внутри населенного пункта расчленена жилыми улицами местного значения без пропуска общественного транспорта. При этом сохраняются нормативные радиусы доступности до остановок общественного транспорта и учреждений обслуживания. Кроме того, весь объем культурно-бытового обслуживания на систему кварталов, расположенных в межмагистральной территории, принят по нормативам территории микрораойна. Строчная застройка создает своеобразную аэродинамическую трубу для господствующих северо-западных ветров. 


 Планировочная структура района поддерживает направления основной планировочной оси поселка и въездной магистрали. Размещение различных элементов структуры внутри района подчинено идее планировочного обособления жилых комплексов и участков школ и детских садов. Детские сады запроектированы в зонах ветровых теней от ветрозащитных зданий. Пешеходные направления протрассированы с учетом минимальных расстояний до остановок общественного транспорта и удобной связи с общественным центром.

8. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
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В настоящее время в городском поселении имеется незначительное количество объектов социального обслуживания населения.


Рис.1.3.11.
Из отдельно стоящих учреждений в населенном пункте  существуют объекты социальной инфраструктуры местного значения указанные в Таблице  1.3.9.
	Таблица 1.3.9. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

	№п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Вместимость
	Материал стен
	Примечание

	
	
	
	Всего
	На 1000 мест
	
	

	1.
	Администрация
	Объект
	
	
	кирпичные
	Приспособленное

	2.
	Библиотека
	Объект
	-
	-
	деревянные
	Приспособленное



Других объект социального обслуживания местного значения в населенном пункте нет. Постоянно развивается сеть предприятий торговли и бытового обслуживания населения, в том числе за счет преобразования объектов жилищного фонда (перевод из жилого в нежилое). В населенном пункте имеются значительные резервы для развития этого сектора обслуживания населения.

9. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ И МЕСТА УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ


В поселении, вне границ населенного пункта, имеется кладбище площадью 0.013 кв км(при нормативном размере 0,4 кв. км). Кладбище запроектировано севернее от существующего кладбища. Вне населенного пункта (за линией электропередач 110кВ) имеется полигон твердых бытовых отходов  общей площадью 25 га с утвержденными нормативами накопления отходов: от населения - 1903 куб. м. в год., от уличной сети  - 174 куб. м. в год. Общий норматив –10077куб. м. в год.


1.3.7. ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.3: Проведенный анализ показывает, что интенсивность использования территории городского поселения неуклонно повышается. Об этом свидетельствует вся система объемных и качественных показателей. 

Вместе с тем, в последние годы наблюдается некоторое замедление темпов роста показателей. Это может быть свидетельством достижения некоторого критического уровня устойчивости системы городского поселения при наблюдаемом уровне социально-экономического потенциала. Дальнейший рост может быть связан с существенным изменением подходов к использованию ресурсных возможностей территории поселения. 

Положительной стороной стабилизации интенсивности использования территории является улучшение экологической ситуации на основной части территории городского поселения.

Выбор местного сообщества и власти в процессе подготовки и утверждения данного документа территориального планирования  заключается в том, чтобы решить будет ли далее данная территория существовать на достигнутом уровне, либо будет превращаться в городское поселение - саморазвивающуюся территорию, с определенной на основе осознанного выбора населения, его экономической специализацией, которая позитивно скажется на уровне социальной жизни населения и (возможно) негативно - на экологическом состоянии территории. 

1.4. УСТАНОВЛЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В этих условиях необходима организация системы охраняемых территорий, создания так называемого «природного каркаса», удерживающего экологическое равновесие для нормального функционирования всей системы. Взаимодействующая система охраняемых территорий должна иметь ряд экологических коридоров, соединяющих их в систему. На охраняемых территориях ограничивается или запрещается градостроительная деятельность.

В соответствии с законодательством от внешнего воздействия, путем установления соответствующих охранных зон, охраняются различные объекты капитального строительства. С другой стороны места проживания человека и природная среда отграничиваются от негативно воздействующих объектов капитального строительства защитными зонами. В указанных зонах устанавливаются ограничения градостроительной деятельности.

Вся система ограничений состоит из территорий (зон) с особыми условиями их использования. Одна из задач территориального планирования – выявление (и установление) границ соответствующих зон  на основе нормативных требований или в результате разработки соответствующих проектов. 

Поскольку проекты зон ограничений в соответствии с действующим законодательством разрабатываются с учетом положений документов территориального планирования, то первичный способ установления границ зон с особыми условиями использования территорий - это нормативный способ. 

В данном генеральном плане зоны ограничений использования территории  устанавливаются на основе нормативных требований, а в тех случаях, когда имеются соответствующие проектные документы, на основе этих документов.

Система охраняемых территорий городского поселения включает территории объектов культурного наследия (особо охраняемые территории  объектов культурного наследия).

Система зон с особыми условиями использования территории  включают:

· санитарно-защитные зоны;

· зоны охраны воздушных линий электропередачи;

· водоохранные зоны рек и водоемов и др.

Проектные предложения по установлению границ территорий объектов культурного наследия и водоохранных зон рек на территории городского поселения выполнялись по заказу Читинского областного комитета по земельным ресурсам и землеустройству (в 1993 году). 

Объектом установления границ зон с особыми условиями использования территории являются все земли в  границах городского поселения.
При выполнении работ использовались:
- топографические материалы масштаба 1:100000,
- материалы Читинского областного отделения  Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры,
- материалы учета земель по городского поселения,

- нормативные и нормативно-методические документы.
Кроме того, были установлены водоохранные зоны, а также охранные зоны линий электропе​редачи мощностью 1 кВт и выше.

В связи с изменением нормативов к 2005 году, введением в действие нового Земельного (2001 г) и Градостроительного (2004 г) кодексов, а в 2006 году Водного кодекса и соответствующих подзаконных актов  границы зон ограничений некоторых объектов были пересмотрены при  разработке данного генерального плана. 

1.4.2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
К землям объектов культурного наследия отнесены земли, на которых располагаются памятники истории и культуры.
Места расположения памятников истории и культуры в 1993 году были согласованы с Читинским областным отделением Всероссийского общества памятников истории и культуры (ВООПиК) (показано на Схеме 1.3.А. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия МО «Курорт-Дарасунское»).
Земли объекта культурного наследия используются в особом режиме. Изъятие этих земель для нужд, противоречащих их основному целевому назначению, и любая деятельность не соответствующая установленному режиму не допускается. Установление порядок и режим охраны возложен на уполномоченные государственные органы.
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Рис. 1.4.1.
1.4.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН РЕК И ОЗЕР
Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается: рек от среднемноголетнего уреза воды в летний период в зависимости от расстояния реки до истока (от 50 до 200 метров  по обе стороны).
В городском поселении установлена водоохранная зона шириной 200 метров для реки Тура  (показано на Схеме 1.3.А. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия МО «Курорт-Дарасунское»).
1.4.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1 кВ
Ширина охранных зон электрических линий устанавливается в зависимости от напряжения линий электропередач.

Охранные зоны электрических сетей напряжением свыше 10 кВ устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земляного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обеим сторонам от крайних проводов на расстоянии, м: 2 - напряжение до 1кВ, 10 -  напряжение до 20 кВ; 15 - напряжение до 35 кВ; 20 - напряжение до 110 кВ. (на основании Постановления Правительства РФ №1420 от 01.12.1998 г. в ред. Постановления Правительства РФ №100 от 02.02.2000 г).

Энергоснабжение 
населенного пункта осуществляется от системы «Читаэнерго» через районную понижающую подстанцию «Курорт-Дарасун» 110/6/20 кв. Местоположение подстанции – северо-востоке населенного пункта. 
Для приема и распределения электроэнергии на территории населенного пункта имеются воздушные линий напряжением 6 кВ и воздушные и кабельные линии напряжением 0,4 кВ. а также трансформаторные подстанции. 

 Охранные зоны этих линий (показано на Схеме 1.3.А. Схема границ зон с особыми условиями использования территории и границ территорий объектов культурного наследия МО «Курорт-Дарасунское» и Схеме 1.3.Б. Схема границ с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения ситуаций природного и техногенного характера).
